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(57) Abstract 

The invention concerns multiple application 
chip cards capable of being connected to terminals 
(2) dedicated to an application contained in the 
card (18). The invention is characterised in that it s 
consists in generating in the chip card an indexed 
access configuration table (10) for recording, for each 
application, the message (ATR) first octet address 
(TS) and, in a memory (26), the address of the 
message (ATR) other octets. Said configuration table 
is addressed by circular indexing (28) at each reset 
signal (RAZ) transmitted by the terminal and thereby 
feeds the messages (ATR) to the terminal for analysis. 
Said indexing is maintained as long as the terminal 
has not recognised a message (ATR) corresponding 
to the application to which it is dedicated. 

(57) Abrege- 

L'invention conceme les cartes a puce 
multi-applicative susceptibles d'&tre connecte*es a 
des terminaux dddigs (20) a une application contenue 
dans la carte (18). L' invention reside dans le fait 
que Ton cr£e dans la carte a puce une table (10) 
de configuration a acces par index pour enregistrer, 
pour chaque .application, d'une part, l'adresse du 
premier octet (TS) du message (ATR) et, d 'autre 
part, l'adresse. dans une m6moire (26), des autres 

octets du message (ATR). Cette table de configuration est adrcsse*e par indexation circulaire (28) a chaque signal de remise a z6x> (RAZ) 
transmis par le terminal et foumit ainsi les, messages (ATR) au terminal pour analyse. Cette indexation se poursuit tant que le terminal n'a 
pas reconnu un message (ATR) correspondant a l'application a laquelle il est d£die\ 
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PROCEDE DE COMMUTATION D 1 APPLICATIONS SUR UNE CARTE A 
PUCE MULTI -APPLICATIVE 

L* invention concerne les cartes a microcircuits 
Electroniques, dites cartes a puce electronique , qui 
sont connectfees a des dispositifs electroniques pour 
permettre a ces derniers de rEaliser des fonctions 
5 particuli&res correspondant a une application. Elle 
concerne, plus particuli&rement, les cartes a puce 
electronique qui sont prevues pour enregistrer 
plusieurs applications et pour lesquelles 1' invention 
propose un procEde et un dispositif de commutation pour 

io configurer une carte multi-applicative de manidre que 
la carte soit reconnue par des terminaux, chague 
terminal etant dedie a une application specif ique. 
II est connu d'utiliser une carte a puce electronique 
qui, connects a un dispositif electronique tel qu f un 

15 t§16phone mobile que l^n appellera terminal, permet a 
ce terminal de realiser des fonctions correspondant a 
une application telle qu'une liaison telephonique avec 
prepaiement. 

Jusqu'a ce jour, d'une part, une carte a puce 
20 Electronique ne contient qu'une seule application et f 
d 1 autre part, un terminal est dedie a une application 
de sorte que ce dernier ne peut communiquer qu'avec une 
carte a puce electronique contenant 1 'application a 
laquelle il est dedi§. 
25 Or, par suite du d€veloppement de la capacite memoire 
des puces electroniques, il est maintenant possible 
d.' enregistrer plusieurs applications sur une meme carte 
a puce electronique, ce qui pose le probldme pour le 
terminal de reconnaitre la carte qui contient 
30 1' application pour laquelle il est dedie. 
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L 1 invention a done pour but de mettre en oeuvre, dans 
une carte a puce §lectronique contenant plusieurs 
applications , un procede de commutation pour permettre 
au terminal auquel est connectee la carte a puce de 
5 reconnaitre la carte qui contient l 1 application & 
laquelle il est dSdie. 

L 1 invention concerne done un precede de commutation 
^•applications sur une carte a puce multi-applicative 
susceptible d'Stre connects a diffirents terminaux 

10 dedies chacun a une application particuliere, chaque 
terminal etant apte a transmettre a la carte a puce 
multi-applicative une cbmmande de remise a zero et a ne 
reconnaitre que le message dit ATR (ATR etant un 
acronyme anglo-saxon pour "Answer Tb Reset") transmis 

15 par la carte a puce correspondant a son application, 
caract6ris£ en ce qu'il comprend les etapes suivantes 
consistant a : 

(a) cr&er dans la carte a puce une table de 
configuration a accds par index pour enregistrer le 

20 message ATR de chaque application contenue dans la 

carte a puce dans au moins une case ou colonne de 
la table de configuration, 

(b) lire le contenu de la case de la table de 
configuration qui est selectionnee par 1* index en 

25 reponse a une commande de remise a z£ro transmise 

par le terminal, 

(c) transmettre au terminal le message ATR lu lors de 
l f 6tape precedente (b) , 

(d) augmenter d'une unite 1' index d'acces a la table de 
30 configuration modulo n, n etant le nombre de cases 

ou colonnes de la table de configuration, et 

(e) retour a l'§tape (b) . 
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Dans une variante preferee de realisation, chaque case 
de la table de configuration enregistre une adresse du 
message ATR dans une memo ire separee. 

Dans une variante de la precedente, la table de 
5 configuration enregistre, dans une premidre case, 
!• adresse de l 1 octet de type de communication appele 
octet TS qui constitue le premier octet du message ATR 
et, dans une deuxieme case, 1' adresse des autres octets 
du message ATR. 

10 Dans une autre variante encore, 1* octet de type de 
communication TS n'est pas contenu dans une memoire 
separ§e mais est fourni par un generateur. 
L f invention concerne egalement une carte a puce multi- 
applicative comprenant essentiellement une memoire dans 

15 laquelle sont enregistrees les applications, 
caracterisee en ce quelle comprend, en outre, une 
table de configuration a acces par index pour 
enregistrer le message dit ATR de chaque application 
contenue dans la carte a puce dans au moins une case ou 

20 colonne de la table. 

Dans une forme preferee de realisation, la table de 
configuration ne contient, pour chaque application, que 
les adresses dans la memoire du premier octet TS du 
message ATR et des autres octets du message ATR. 

25 Dans une variante, la memoire contenant le premier 
octet TS est remplacee par un generateur de 1* octet TS. 
D' autres caracteristiques et avantages de la prfesente 
invention apparaitront a la lecture de la description 
suivante d'un exemple particulier de realisation, 

30 ladite description etant faite en relation avec le 
dessin joint dans lequel : 

- la figure 1 est une table de configuration qui doit 
§tre mise en place dans la carte a puce electronique 
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pour mettre en oeuvre le procede selon 1* invent ion , 
et 

- la figure 2 est un diagramme montrant les operations 
a effectuer pour commuter d 1 application dans la table 
5 de configuration. 

Avant de deer ire 1» invention, il est d'abord rappele 
qu'un terminal 20 (figure 1) a besoin de certaines 
informations pour communiquer avec une carte a puce 18. 
En outre , pour etablir une communication, le terminal 

10 doit tout d'abord mettre sous tension V^- la carte a 
puce et "reveiller" celle-ci en emettant un signal RAZ 
sur la voie remise a zero de la carte a puce. Dans le 
cas ox* la remise a zero de la carte est declenchee 
apres la mise sous tension de celle-ci, on parle de 

15 remise a zero a froid. Si la remise a zero est 
declenchee apres une remise a zero precedente sans que 
la carte & puce ait ete mise hors tension/ on parle de 
remise a z§ro a chaud . 

A la suite d»une remise k zero a froid ou a chaud , la 
20 carte a puce informe le terminal sur ses possibility 
en matiere de communication telles que le protocole 
utilise, la vitessd de communication a utiliser, 
l'intervalle de temps entre octets consecutifs. isile 
peut egalement emettre des octets qui sont specif iques 
25 a !• application qu'elle contient pour qu'un terminal, 
d§die a la meme application, puisse reconnaltre d£s la 
mise sous tension que la carte a puce est propre ou 
impropre a 1' exploitation par le terminal. La trame 
d 1 octets emise par la carte a puce lors d'une remise a 
30 zero de celle-ci s'appelle une reponse a remise a zero 
dite message ATR et la fa<?on dont doit etre structuree 
une telle reponse est norraalisee. 

Dans l'etat actuel de la technique, une reponse a une 
remise a z§ro est habituellement unique pour une carte 
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a puce m&me si plusieurs applications cohabitent au 
sein de la meine carte . Cependant , ' certaines cartes & 
puce sont capables d'emettre deux reponses distinctes a 
une remise a zero RAZ selon qu'il s'agit d'une remise a 
5 zfero a fro id ou a chaud. Mais il n'est pas envisageable 
d'utiliser la meme r§ponse (ou deux r€ponses) & ia 
remise a z6ro car la plupart des terminaux ont besoin, 
pour d£marrer une application de disposer des 
informations de la reponse en. accord avec leur 

10 application dediee. 

Selon !• invention, on associe a chaque application 
contenue dans une carte & puce multi-applicative, une 
r£ponse specif ique a une reraise a z§ro RAZ qui est 
enregistrfee dans une case d»une table 10 dite de 

15 configuration disposee dans la carte 18 et on passe 
d'une case de la table a la suivante par une 
commutation circulaire, chaque commutation §tant 
obtenue par une remise a zero de la carte. Ainsi, a 
chaque commutation, le terminal repoit une reponse & 

20 une remise a zero d'une application et ceci tant qu'il 
n'a pas regu la reponse qui correspond a son 
application. 

Une structure de la table de configuration 10 est 
representee sur la figure 1. Chaque case 12 Q , 12^ 12 2 , 

25 12 3 , ... 12 n de la ligne 12 contient une reference & 
une adresse de la memoire 22 de la carte 18 oil sont 
enregistrees tout ou partie des donnees de la reponse 
ATR a une remise a z6ro d'une application particuli&re. 
Ces adr esses correspondent a une partie 26 de la 

30 memoire 22. 

De preference et selon 1» invention, ces donnees de la 
reponse sont partielles et ne concernent pas le premier 
octet du message ATR dont la r£f£rence est enregistree 
dans une case correspondante 14 Q , 14-^ 14 2 , I4 n de 
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la ligne 14 de la table 10. Ce premier octet, appelS TS 
dans la norme ISO 7816-3, indique la convention 
utilisee pour communiquer avec le terminal, c'est-a- 
dire la communication directe ou indirecte. 
5 Ces octets TS peuvent Stre enregistr§s dans une partie 
de la m&moire 22 mais ils soht de preference obtenus 
par des g&herateurs 24 separes de la m§moire 22. 
Au lieu de contehir des references d» accfes a une 
memoire contenant les octets de la reponse S remise £ 
10 z£ro ATR, les cases 12 Q a I2 n et 14 1 d I4. n pourraient 
contenir les octets eux-memes. Cependant, une telle 
maniere de faire aboutirait a une table qui utiliserait 
un espace memoire important* 

Par ailleurs, il serait possible aussi de combiner les 

15 couples de cases (12 Q/ 14 Q ) , (12 1# 14 x ) , (12 2 , 14 2 ), ... 
(12 n / l* n ) pour envoyer une reponse complete contenant 
le premier octet mais dans le f onctionnement de la 
carte a puce, il est important que ce premier octet 
soit emis tres rapidement, soit dans un d61ai compris 

20 entre 400 et 40.000 cycles du terminal/ tandis que les 
octets suivants peuvent etre £mis dans un dSlai inter- 
octets qui doit etre inferieur a 9.600 fois 40.000 
cycles du terminal. Ce delai supplementaire permet 
d'acceder aux autres octets sans contrainte de temps 

25 particulier. 

Aux deux cases d'une colonne est associee une troisieme 
case, 16 Q pour la premiere colonne et 16 n pour la nifcme 
colonne, oil est enregistre un code de validite, a deux 
chiffres par exemple, qui indique l'etat de la validite 

30 de la colonne en fonction du type de remise d zero. 
Ainsi, 

- le code 01 correspond a une colonne ou entree valide 
lors d'une remise a zero a froid uniqueraent, 
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— le code 10 correspond a une colonne ou entree valide 
lors d'une remise a zero a chaud uniquement, 

- le code 11 correspond a une colonne ou entree valide 
que la remise a z6ro soit a froid ou a chaud , et 

5 - le code 00 correspond a une colonne ou entrfee 
tou jours invalide. 
II est a noter que chaque application contenue dans la 
carte a puce comporte une ou plusieurs entrees car elle 
peut etre s§lectionnee par une remise a zSro a froid, a 
10 chaud ou indif f £remment a froid ou & chaud. 

La table 10 est adressee par indexation circulaire a 
I'aide d'un index 28 qui peut prendre les positions .0, 

I, 2, 3, . n au fur et a raesure de 1 9 indexation. La 
position de l f index nul designe la reponse par defaut a 

15 une remise a zero de la carte. Cette reponse peut ou ne 
peut pas etre associee a une application et il est 
recommand§ que la table de configuration comporte au 
moins un enregistrement valide dedie a cette reponse. 
Les differentes stapes du proced§ de commutation 

20 d f application seront decrites a l'aide du diagramme de 
la figure 2. A la mise en place de la carte a puce 
multi-applicative 18 dans le terminal 20, ce dernier 
met la carte sous tension V cc , ce gui initialise une 
remise a zero RAZ dite a froid (etape 30). Si 1' index 

25 28 de la table est "points " sur une colonne dans 
laquelle la case 16 contient le code de validite 01 ou 

II, cette colonne est s&lectionnee car 1» entree est 
valide : c'est le resultat positif du test de validite 
de I'Stape 32. L f etape suivante 34 consiste en 1' envoi 

30 du premier octet TS vers le terminal, premier octet qui 
est determine par le contenu de la case 14 et qui est 
fourni par l'un des generateurs 24. L'etape 36 consiste 
a lire la case 12 pour obtenir la reference du reste du 
code ATR dans la partie 26 de la memoire 22 de la 
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carte. Des que cette reference est connue, le roecanisme 
d 1 indexation est ayance d'une unit§ pour pointer la 
colonne suivante de la table (etape 38). L f §tape 
suivante 40 consiste en l 1 envoi du reste des donnees 
5 ATR. 

Au cas oO les donnees ATR ne seraient pas reconnues par 
le terminal comme correspondant a son application 
dediee, il enverra a la carte, selon son organisation, 
soit une remise a z6ro a chaud, soit une indication de 
10 d§connecter la carte et la reconnecter pour obtenir une 
remise a zero a froid, Ainsi, la carte revient a 1'etat 
30. 

Dans le cas oO le test de validite 32 est n6gatif, le 
mecanisme d 1 indexation est avanc§ d 1 une unit£ pour 

15 pointer la colonne suivante de la table 10. 

Par ce precede, si la carte a puce contient 
1' application a laquelle le terminal est dedie, ce 
dernier la reconnaitra par 1 ■ interroSdiaire de la table. 
La table 10 peut etre configuree de differentes 

20 manieres pour s» adapter a des cas particuliers. Ainsi, 
lorsqu'une application d'une carte a puce multi- 
applicative necessite une probabilite plus grande 
d'dtre selectionnee, plusieurs entrees ou 

enregistrements de la table correspondront & cette 

25 application de sorte que la configuration de la carte 
dediee a 1 "application sera designee comme 
configuration courante plus frequeroment que les autres. 
Certaines applications n£cessitent deux rSponses, a des 
remises a zero cons§cutives, a cet effet, deux entrees 

30 ou colonnes adjacentes de la table de configuration 
contiendront, la premiere, les informations 
correspondant a une remise a zero a froid et la 
deuxifeme les informations correspondant a une remise a 
zero a chaud. 
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Dans un autre cas particulier, il peut etre intSressant 
de privilegier une application en maintenant dans 
l'fitat la configuration courante. Pour cela, la valeur 
precedente de 1 • index pourra etre restauree lorsque le 
5 terminal aura reconnu I 1 envoi du message ATR (aprds 
l*6tape 40). Ainsi, a la prochaine remise & zero de la 
carte, la derniere configuration utilisee sera a 
nouveau la configuration courante. 

Dans le cas od certains terminaux utilisent une 
10 commande de selection d f application, 1' index sera 
initialise pour designer 1» entree dans la table de 
configuration correspondant a cette application. 
La table de configuration peut etre r&alisee dans une 
partie dediee de la memoire 22 de la carte ou dans une 
15 extension de la structure d • enregistrement des 
applications elles-memes. 

La description qui vient d'etre faite de l 1 invention 
permet de d€finir les etapes d'un procedS de 
commutation d' applications sur une carte & puce multi- 

20 applicative susceptible d'etre connectee a differents 
terminaux dedies chacun a une application particulidre, 
chaque terminal etant apte a transmettre a la carte a 
puce multi-applicative une commande de remise a zero 
RAZ et a ne reconnaltre que le message ATR transmis par 

25 la carte a puce correspondant a son application, 
caracterise en ce qu'il comprend les etapes suivantes 
consistant a : # 

(a) creer dans la carte a puce une table de 
configuration a acces par index pour enregistrer le 

30 message (ATR) de chaque application contenue dans 

la carte a puce dans au moins une case ou colonne 
de la table de configuration, 

(b) lire le contenu de la case de la table de 
configuration qui est selectionnee par 1 ' index en 
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reponse a une coramande de remise a z6ro RAZ 

transmise par le terminal, 
(c) transmettre au terminal le message ATR lu lors de 

l f etape precedente (b) , 
5 (d) augmenter d'une unite 1 • index d 1 acces a la table de 

configuration modulo n, n etant le nombre n de 

cases ou coionnes de la table de configuration, et 
(e) retour a l'§tape (b) . 

Dans une premi&re variante de realisation, le message 
10 ATR est enregistre dans une meraoire s£par6e de la table 
de configuration et la case de la table de 
configuration contient I'adresse du message ATR dans la 
memoir e s&paree. 

Dans une variante preferee de realisation, le message 

15 ATR est scinde en deux parties, l»une correspondant au 
premier octet TS indique le type de communication 
direct ou indirect, 1' autre correspondant aux autres 
octets du message ATR, chaque partie est enregistree 
dans une raemoire separee de la table de configuration, 

20 et I'adresse de chaque partie de message ATR est 
enregistree dans une case de la table de configuration. 
Le message ATR peut etre scinde en plus de deux 
parties, par exemple en autant d 1 octets qu'il contient* 
Dans une autre variante preferee de l 1 invention, chaque 

25 case de la table de configuration contient un code 
indiquant le type de remise a zero auquel correspond le 
message ATR, le contenu de la case n 1 etant lu que si la 
commande de reraise a zero transmise par le terminal 
correspond au type vise par le code. 

30 Dans les variantes preferees de realisation, les etapes 
(b) et (c) consistent dans les etapes intermediaires 
suivantes consistant a : 

(b 1 ) lire la valeur permettant de coder la convention 
de communication a utiliser, 
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(b 2 ) decoder le type de conventions de communication a 
utiliser pour communiquer avec le terminal, 

(c 1 ) transmettre le premier octet TS au terminal, 

(b 3 ) lire l'adresse des autres octets du message ATR, 
5 (b 4 ) lire les autres octets du message ATR a l'adresse 
lue par l'fetape (b 3 ) , 

(c 2 ) transmettre les autres octets du message ATR au 
terminal. 

Dans une telle succession d' etapes, I'etape (d) est 
10 realisee entre les etapes (b 3 ) et (b 4 ) . 

Les etapes (b^) et (b 2 ) peuvent etre remplacees par les 
etapes suivantes consistant & : 

(b tl ) lire la valeur permettant de coder la convention 
de communication , 
15 (b^) decoder le type de convention de communication a 
utiliser pour communiquer avec le terminal* 
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REVEND I CATI ONS 



1. Procede de commutation d* applications sur une carte 
a puce multi-applicative (18) susceptible d'etre 
connect6e a differents terminaux (20) dedi£s chacun & 
une application particuliere, chaque terminal (20) 

5 etant apte a transmettre a la carte a puce multi- 
applicative une commande de remise a zero (RAZ) et a ne 
reconnaitre que le message (ATR) transmis par la carte 
a puce correspondant a son application, caracterise en 
ce qu'il comprend les etapes suivantes consistant a : 
10 (a) creer dans la carte a puce une table de 
configuration (10) a acces par index pour 
enregistrer le message (ATR) de chaque application 
contenue dans la carte a puce dans au moins une 
case (12, 14) ou colonne de la table de 
15 configuration, 

(b) lire le contenu de la case (12, 14) de la table de 
configuration (10) qui est select ionnee par l v index 
en r6ponse a une commande de remise a zero (RAZ) 
transmise par le terminal (20), 
20 (c) transmettre au terminal le message (ATR) lu lors de 
l'6tape precedent e (b) , 
(d) augmenter d'une unite 1 1 index d f acces a la table de 
configuration (10) modulo n, n etant le nombre de 
cases ou colonnes de la table de configuration , et 
25 (e) retour a l'fetape (b) . 

2. Procede selon la revendication 1, caract§rise en ce 
que : 

- le message (ATR) est enregistre dans une memoire 
30 s^par^e (26) de la table de configuration, et 
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- la case de la table de configuration contient 
l'adresse du message (ATR) dans ia m§moire separie 
(26). 

5 3 . Proc6d6 selon la revendication 2 , caracteris6 en ce 
que : 

- le message (ATR) est scinde en deux parties au mo ins, 
l'une corresporidant au premier octet (TS) indique le 
type de communication direct ou indirect, I 9 autre 

10 correspondant aux autres octets du message (ATR) , 

chaque partie etant enregistree dans une memoire 
s&paree (24, 26) de la table de configuration, et 

- l'adresse d£ chaque partie de message (ATR) est 
enregistree dans une case (12 , 14) de la table de 

15 configuration. 

4. Procede selon la revendication 3, caract£ris£ en ce 
que le premier octet (TS) est fourni par un generateur 
(24) en fonction d'une valeur, qui permet de coder la 

20 convention de communication a utilisesr, contenue dans 
la table de configuration. 

5. Procede selon la revendication 1, 2, 3 ou 4, 
caracterise en ce que chaque case de la table de 

25 configuration contient un code indiquant le type de 
remise a z§ro auquel correspond le message (ATR) , ledit 
message n 1 etant transmis que si la commande de remise a 
zero fournie par le terminal correspond au type vis§ 
par le code. 

30 

6. Procede selon la revendication 3, 4 ou 5, 
caract§ris§ en ce que les etapes (b) et (c) consistent 
dans les etapes intermediates suivantes consistant £ : 
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(b}) lire l'adresse du premier octet (TS) du message 
(ATR) , 

(b 2 ) lire la valeur de 1' octet (TS) a l'adresse lue par 
l»§tape (b x ) , 

5 (c 1 ) transmettre le premier octet (TS) au terminal , 

(b 3 ) lire l'adresse des autres octets du message (ATR), 
(b 4 ) lire les autres octets du message (ATR) a 

l'adresse lue par I'etape (bj) , 
(c 2 ) transmettre les autres octets du message (ATR) au 
10 terminal. 

7. Procede selon la revendication 6, caracterise en ce 
que les etapes (b^ et (b 2 ) sont remplacees par les 
6 tapes suivantes consistant a : 
15 (b (1 ) lire la valeur permettant de coder la convention 

de communication, 
(b f 2 ) decoder le type de convention de communication a 

utiliser pour comrouniquer avec le terminal. 

20 8. Procede selon la revendication 6 ou 7, caracterise 
en ce que I'etape (d) est realisee entre les etapes 
(b 3 ) et (b 4 ). 

9. Procede selon l'une quelconque des revendications 
25 prec&dentes 5 a 8, caracterise en ce que, dans I'etape 

(a) , le message (ATR) correspondant a une m§me 
application est enregistree dans au moins deux cases ou 
colonnes correspondant chacune au ra§me type de remise a 
z§ro. 

30 

10. Procede selon l'une quelconque des revendications 
precedentes 5 a 8, caracterise en ce que, dans l''6tape 
(a) , le message (ATR) correspondant a une meme 
application est enregistre chacun dans une case ou 
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colonne correspondant chacune a un type de remise a 
z6ro. 

11. Pro'c6d£ selon la revendication 10, caracteris£ en 
5 ce que la premiere case ou colonne dans l'ordre 
d v indexation circulaire correspond a une remise a z§ro 
a froid tandis que la deuxieme case ou colonne 
correspond £ une remise a zero a chaud. 

10 12- Carte a puce multi-applicative (18) pour terminaux 
dedies comprenant essentiellement une memoire (22) dans 
laquelle sont enregistrees une plurality 

d f applications, caracterisee en ce quelle comprend, en 
outre : 

15 - une table de configuration (10) a acces par index 
pour enregistrer au moins un message pour chaque 
application dans au moins une case bu colonne de la 
table , et 

- des moyens (28) pour lire, par indexation circulaire, 
20 les colonnes de la table et transmettre leur contenu 

au terminal dedie auquel la carte a puce est 
connectee . 

13 • Carte a puce selon la revendication 12, 
25 caracterisee en ce que le message enregistre dans la 
table de configuration est le message (ATR) a 
transmettre pour 1 1 application correspondante. 

14. Carte a puce selon la revendication 12, 
30 caracterisee en ce que le message enregistr£ dans la 
table de configuration est l'adresse, dans la memoire, 
du message (ATR) et en ce qu'une partie de la memoire 
(22) est dediee (24, 26) a 1 » enregistrement des 
messages (ATR) . 
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